Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadles$niczego
Nadles$nictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drodze lesnej nr 01-13-0081

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwo Kumiecie oddz. 448

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesnictwo Kumiecie

Data opracowania: 2021-12-20

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski
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Podstawa opracowania

e Zarzgdzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w
sprawie udostepnienia drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzadzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drog lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowych warunkoéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzes$nia
2003 r.

e Rozdziat 7.8 Ksiegi Identyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe

Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi le$nej udostepnionej do ruchu publicznego o dtugosci 250
m potozonej w Nadlesnictwie Gotdap, Lesnictwo Kumiecie oddz. 448, (Od drogi powiatowej nr
4843N drogg 01-13-0081 obok miejsca postoju pojazdéw (Poz. nr 1 w ,Wykazie miejsc, w ktorych
dozwolony jest postéj pojazdéw”) przy lesniczéwce Kumiecie.). Celem opracowania jest
przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujacych na udostepnionej drodze lesnej
wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga utwardzona ptytami betonowymi typu Jomb na odcinku 50 m na
pozostatej dlugosci drogg utwardzona zwirowa, szerokosci jezdni 3,5 m. Droga lesna
charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan techniczny
drogi mozna okresli¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejagcego

VL.

Droga le$na 01-13-0081 potozona jest pomiedzy drogg powiatowg nr 4843N, ulicg Swierkowg
w Gotdapi a drogg lesng nr 01-13-0080 w kierunku terendw lesnych. Obecnie z drogi lesnej mogg
korzysta¢ uzytkownicy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. i
przede wszystkim droga stuzy realizacji zdan zwigzanych z gospodarka lesng.

Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga prowadzi do wiaty edukacyjnej w ktdrej prowadzone sg zajecia dla
miodziezy szkolnej, do miejsca postoju pojazdéw oraz terendw na ktérych odbywaijg sie cykliczne
masowe imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze lesnej na odcinku 250 m polegac bedzie na jej
trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajgcy z
drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia drogi
lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadlesnictwa.



VIL.

VIIL.

IX.

X.

XI.

XIL.

Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg o jezdni z jednym pasem
ruchu bez wyznaczonych mijanek mogg wystepowac utrudnienia zwigzane z wymijaniem sie
pojazdéw. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celdéw gospodarki lesnej, co stwarza
potencjalne zagrozenia w postaci:

¢ mozliwosc¢ spotkania na drodze pojazdéw transportujgcych surowiec drzewny,
e pojazdéw tadujgcych surowiec drzewny,
e czasowe skltadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sagsiedztwie drogi lesnej.

Ponadto na drodze leSnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

e nierdwnosci, zakretow z ograniczong widocznoscia,

e wystepowania zwierzyny lesnej,

e w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

e po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpic
mniejsza przyczepnosc do podtoza - sliska jezdnia.

Sposéb umieszczenia znakéw

o tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wiasnosci,

e znak drogowy D-52 tgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,

o tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujgcy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczgce statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drég o podobnych parametrach nawierzchni,

o tablica informujgca D-18 w miejscu w ktérym dozwolony jest postdj pojazddw,

e tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z
ocynkowanych rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

Spis zalgczonych rysunkoéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

Zestawienie znakow i tablic:
1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga le$na udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt
3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt
4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt
5) Znak D-18 — parking 1 szt

Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie



XIlL.

XIV.

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap

Uwagi koncowe

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca drogi
ustanawiajgc strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych
przepisow,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie konieczno$¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom
ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatow dzwiekowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjatkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drog krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowac
szczegdblng ostroznos¢, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnosé przejazdu jak na
skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,
podczas korzystania z drog lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposob, aby nie utrudniat poruszania sie po
drodze lesnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drodze lesnej nr
LS1000000481, LS1000000480
i 3280

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwo Kumiecie oddz. 447

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Les$nictwo Kumiecie

Data opracowania: 2022-10-03

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski
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Podstawa opracowania

e Zarzgdzenie Nr 31/2022 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 3.10.2022 r. w sprawie
udostepnienia drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzgdzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

e Rozdziat 7.8 Ksiegi ldentyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe

Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego o dtugosci 250
m potozonej w Nadlesnictwie Gotdap, Lesnictwo Kumiecie oddz. 447, (Od drogi powiatowej nr
4843N, drogg lesng nr LS1000000481, LS1000000480 i 3280 do ulicy Brzozowej.). Celem
opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych na
udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga utwardzona zwirowa, szeroko$ci jezdni 3,5 m. Droga lesna
charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan techniczny
drogi mozna okresli¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejagcego

VL.

Udostepniane drogi potozone sg pomiedzy drogg powiatowg nr 4843N, ulicg Swierkowg w
Gotdapi a drogg powiatowa, ulicg Brzozowg. Obecnie z drogi leSnej moga korzysta¢ uzytkownicy,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. i przede wszystkim droga
stuzy realizacji zdan zwigzanych z gospodarkg lesna.

Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga tgczy zastepczo ulice Swierkowg i Brzozowg w miescie Gotdap. Dojazd
do ulicy Brzozowej przebiega przez ulice 1 Maja. Obecnie ulica 1 Maja jest w trakcie generalnej
przebudowy a droga lesna fgczgca obie ulice jest niezbedna dla zapewnienia komunikac;ji
mieszkancow czesci poses;ji lezgcych przy ulicy 1 Maja i Brzozowej a takze zapewnia dojazd do
kosciota parafialnego i lokalnego sklepu.

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze lesnej na odcinku 350 m polegaé bedzie na jej
trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajgcy z
drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia drogi
lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadlesnictwa.



VIL.

VIIL.

IX.

XIll.

Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg o jezdni z jednym pasem
ruchu bez wyznaczonych mijanek mogg wystepowac utrudnienia zwigzane z wymijaniem sie
pojazdéw. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celow gospodarki lesnej, co stwarza
potencjalne zagrozenia w postaci:

¢ mozliwosc¢ spotkania na drodze pojazdéw transportujgcych surowiec drzewny,
e pojazdéw tadujgcych surowiec drzewny,
e czasowe skltadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sagsiedztwie drogi lesnej.

Ponadto na drodze leSnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

e nierdwnosci, zakretow z ograniczong widocznoscia,

e wystepowania zwierzyny lesnej,

e w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

e po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpic
mniejsza przyczepnosc do podtoza - sliska jezdnia.

Sposéb umieszczenia znakéw

o tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wiasnosci,

e znak drogowy D-52 tgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,

¢ tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujgcy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczagce statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drég o podobnych parametrach nawierzchni,

e tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji.

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

Spis zalgczonych rysunkéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XIV. Zestawienie znakow i tablic:

1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga le$na udostepniona do ruchu publicznego. 2 szt
2) Tablica informacyjna TL-1 — 1 szt

3) Znak D-52 — strefa ruchu. 2 szt

4) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 2 szt

5) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 2 szt

XV. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap



XIlL.

XIV.

Uwagi koncowe

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca drogi
ustanawiajgc strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych
przepisow,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie koniecznos$¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom
ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatéw dzwiekowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjgtkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drog krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowaé
szczegolng ostroznosc, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnos¢ przejazdu jak na
skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,
podczas korzystania z droég lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie po
drodze lesnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drodze lesnej nr 01-13-0070

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwo Zyliny, Jedrzejow oddz. 303, 302, 301, 224

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesnictwo Zyliny, Jedrzejow

Data opracowania: 2021-12-20

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski
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Il. Podstawa opracowania

e Zarzadzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w
sprawie udostepnienia drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzgdzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

e Rozdziat 7.8 Ksiegi ldentyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe

Ml Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego o diugosci
1230 m potozonej w Nadle$nictwie Gotdap, Le$nictwa Zyliny i Jedrzejow w oddz. 303, 302,
301, 224. Od drogi wojewodzkiej 651/1 w miejscowosci Jurkiszki drogg 01-13-0070 do
skrzyzowania z drogami 01-13-0165 i 01-13-0162
Celem opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych
na udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.
V. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga gruntowa ulepszona (zwir, kamien), o szerokosci jezdni 3,5
m. Droga leSna charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek.
Stan techniczny drogi mozna okresli¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejagcego

Droga lesna 0070 wiedzie od drogi wojewoddzkiej nr 651/1, drogg lesng nr 01-13-0070 w
kierunku terendw lesnych. Obecnie z drogi lesnej mogg korzystaé uzytkownicy, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. i przede wszystkim droga stuzy
realizacji zdan zwigzanych z gospodarkg le$na.

VL. Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga prowadzi do osady lesnej Jurkiszki 10 oraz do miejsca w ktérym
corocznie prowadzona jest sprzedaz choinek z plantacji.

Na wjezdzie miejsce, w ktérym dozwolony jest postdj pojazdéw (Poz. nr 2 w ,Wykazie
miejsc, w ktérych dozwolony jest postdj pojazdow”).

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze lesnej na odcinku 1230 m polega¢ bedzie na
jej trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajgcy
z drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia
drogi lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadle$nictwa.
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Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg o jezdni z jednym
pasem ruchu bez wyznaczonych mijanek mogg wystepowac utrudnienia zwigzane z
wymijaniem sie pojazdéw. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celow gospodarki
lesnej, co stwarza potencjalne zagrozenia w postaci:

mozliwos¢ spotkania na drodze pojazddéw transportujgcych surowiec drzewny,
pojazddéw tadujgcych surowiec drzewny,
czasowe skfadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sgsiedztwie drogi lesne;j.

Ponadto na drodze lesnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

nierownosci, zakretéw z ograniczong widocznoscia,

wystepowania zwierzyny lesnej,

w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

po opadach deszczu lub sniegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpi¢
mniejsza przyczepnosc do podtoza - sliska jezdnia.

Sposéb umieszczenia znakéw

tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi le$nej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wiasnosci,

znak drogowy D-52 fgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,
tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujgcy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczgce statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drég o podobnych parametrach nawierzchni,

tablica informujgca D-18 w miejscu w ktérym dozwolony jest postéj pojazddw,

tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z
ocynkowanych rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

Spis zalgczonych rysunkoéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XVII. Zestawienie znakéw i tablic:

1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga le$na udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt

3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt

4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt

5) Znak D-18 — parking 1 szt



XVIIl. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

XIlL.

XIV.

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap

Uwagi koncowe

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca drogi
ustanawiajgc strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych
przepisow,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie koniecznos$¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom
ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatow dzwiekowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjgtkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drdg krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowac
szczegolng ostroznosc, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnos¢ przejazdu jak na
skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,
podczas korzystania z drég lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie po
drodze lesnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drodze lesnej nr 01-13-0068

Nadlesnictwo Gotdap Le$nictwo Zyliny, Jedrzejow, Ostréwek
oddz. 301, 300, 299, 221, 220, 162, 161, 160, 100, 99, 98, 97, 96, 95

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesénictwo Zyliny, Jedrzejow, Ostrowek
Data opracowania: 2021-12-20

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski
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PLAN SYTUACYJNY
Skala 1:1000
Nadlesnictwo Gotdap droga lesna nr 01-13-0068
udostepniona do ruchu publicznego

Do wsi Czarnowko

=
Strefa ruchu ruchu

M Madlesnictwo Goldap

Droga lesna
udostepniona do
ruchu publicznego

Miejsce postoju

Czarnowko 6 ‘ pojazdow poz. 3
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Il Podstawa opracowania

e Zarzadzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w
sprawie udostepnienia drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzadzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrze$nia
2003 .

e Rozdziat 7.8 Ksiegi Identyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe

Ml Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej nr 01-13-0068 udostepnionej do ruchu
publicznego o dlugosci 6380 m potozonej w Nadles$nictwie Gotdap, Le$nictwa Zyliny i
Jedrzejéw i Ostréwek w oddz. 301, 300, 299, 221, 220, 162, 161, 160, 100, 99, 98, 97, 96,
95. Od drogi wojewddzkiej 651/1 w miejscowosci Jurkiszki drogg 01-13-0068.

Celem opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych
na udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

V. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga gruntowa ulepszona (zwir) o szerokosci jezdni 4,5 m. Droga
lesna charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan
techniczny drogi mozna okresli¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejgcego

Droga lesna 01-13-0068 wiedzie od drogi wojewddzkiej nr 651/1, drogg lesng nr 01-13-
0068 w kierunku terenéw lesnych. Obecnie z drogi leSnej mogg korzysta¢ uzytkownicy, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. i przede wszystkim droga
stuzy realizacji zdan zwigzanych z gospodarkg lesna.

VL. Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga prowadzi do osady Czarnéwko.

Na wjezdzie miejsce, w ktérym dozwolony jest postdj pojazdéw (Poz. nr 3 w ,Wykazie
miejsc, w ktérych dozwolony jest postdj pojazdow”).

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze lesnej na odcinku 6380 m polega¢ bedzie na
jej trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajgcy
z drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia
drogi lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadle$nictwa.

VII. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg o jezdni z jednym
pasem ruchu bez wyznaczonych mijanek mogg wystepowac utrudnienia zwigzane z



VIIL.

IX.

wymijaniem sie pojazdéw. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celéw gospodarki
lesnej, co stwarza potencjalne zagrozenia w postaci:

mozliwo$¢ spotkania na drodze pojazdow transportujgcych surowiec drzewny,
pojazddéw tadujgcych surowiec drzewny,
czasowe skladowanie surowca drzewnego w bezposrednim sgsiedztwie drogi lesnej.

Ponadto na drodze lesnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

nieréwnosci, zakretéw z ograniczong widocznoscia,

wystepowania zwierzyny lesnej,

w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpié¢
mniejsza przyczepnos¢ do podtoza - Sliska jezdnia.

Sposob umieszczenia znakéw

tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wiasnosci,

znak drogowy D-52 tgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,
tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujacy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczgce statusu drogi, z ktorej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drog o podobnych parametrach nawierzchni,

tablica informujgca D-18 w miejscu w ktérym dozwolony jest postéj pojazdéw,

tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z
ocynkowanych rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwiocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap.

XIX. Spis zalgczonych rysunkoéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:25 000
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XX. Zestawienie znakow i tablic:

1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga lesna udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt

3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt

4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt

5) Znak D-18 — parking 1 szt

XXI.

Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap
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XIV.

Uwagi koncowe

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca drogi
ustanawiajgc strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych
przepisow,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie koniecznos$¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom
ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatéw dzwiekowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjgtkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drog krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowaé
szczegolng ostroznosc, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnos¢ przejazdu jak na
skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,
podczas korzystania z droég lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie po
drodze lesnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski






Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu

na drodze lesnej nr 01-13-0161

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwo Jedrzejow oddz. 297-299

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesnictwo Jedrzejow

Data opracowania: 2021-12-20

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



l. Plan orientacyjny
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Il. Podstawa opracowania

e Zarzadzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w
sprawie udostepnienia drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzgdzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

e Rozdziat 7.8 Ksiegi ldentyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Le$nego Lasy
Panstwowe

Ml Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej nr 01-13-0161 udostepnionej do ruchu
publicznego o dtugosci 600 m potozonej w Nadlesnictwie Gotdap, Lesnictwo Jedrzejow w
oddz. 297-299. Od drogi gminnej DWI100000006 we wsi Galwiecie drogg 01-13-0161 do drogi
01-13-0068 i dalej do drogi wojewddzkiej 651/1.

Celem opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych
na udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

V. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga gruntowa ulepszona (zwir) o szerokosci jezdni 2,5 m. Droga
leSna charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan
techniczny drogi mozna okresli¢, jako dostateczny.

V. Opis stanu istniejagcego

Droga lesna 01-13-0161 wiedzie od drogi gminnej DWI100000006 we wsi Galwiecie drogg
01-13-0161 do drogi 01-13-0068 i dalej do drogi wojewddzkiej 651/1.

Obecnie z drogi lesnej moga korzystaé uzytkownicy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy
o lasach z dnia 28.09.1991 r. i przede wszystkim droga stuzy realizacji zdan zwigzanych
z gospodarkg lesna.

VL. Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga stanowi skrét tgczacy czes¢ osad we wsi Galwiecie z drogg
wojewddzkg 651/1.

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze le$nej na odcinku 600 m polega¢ bedzie na jej
trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajacy z
drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia
drogi lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadle$nictwa.

VII. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg gruntowg o jezdni z
jednym pasem ruchu bez wyznaczonych mijanek mogg wystepowaé utrudnienia zwigzane z



wymijaniem sie pojazdéw. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celéw gospodarki
lesnej, co stwarza potencjalne zagrozenia w postaci:

e mozliwos¢ spotkania na drodze pojazddw transportujgcych surowiec drzewny,
e pojazdéw tadujgcych surowiec drzewny,
e czasowe sktadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sagsiedztwie drogi lesne;.

Ponadto na drodze lesnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

e nierdwnosci, zakretow z ograniczong widocznoscia,

e wystepowania zwierzyny lesnej,

e w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

e po opadach deszczu lub sniegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpié¢
mniejsza przyczepnos¢ do podtoza - Sliska jezdnia.

VIll. Sposéb umieszczenia znakéw

e tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wiasnosci,

e znak drogowy D-52 tgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,

¢ tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujacy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczgce statusu drogi, z ktorej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drog o podobnych parametrach nawierzchni,

e tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z
ocynkowanych rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

IX. Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

XXII. Spis zalgczonych rysunkoéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XXIIl. Zestawienie znakoéw i tablic:

1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga lesna udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt
3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt

4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt
XXIV. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap

Xlll.  Uwagi koncowe

e na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.),



XIV.

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca drogi
ustanawiajgc strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych
przepiséw,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie konieczno$¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom
ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatow dzwiekowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjatkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drog krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowaé
szczegdblng ostroznos¢, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnosé przejazdu jak na
skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,
podczas korzystania z drog lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie po
drodze lesnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drodze lesnej nr 01-13-0023

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwo Boczki oddz. 328

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesnictwo Boczki

Data opracowania: 2021-12-20

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



l. Plan orientacyjny
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Il. Podstawa opracowania

e Zarzadzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w
sprawie udostepnienia drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzgdzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

e Rozdziat 7.8 Ksiegi ldentyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Le$nego Lasy
Panstwowe

Ml Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej nr 01-13-0023 udostepnionej do ruchu
publicznego o dtugosci 285 m potozonej w Nadlesnictwie Gotdap, Lesnictwo Boczki w oddz.
328. Od drogi 1898N we wsi Budwiecie drogg 01-13-0023, do skrzyzowania z drogg 01-13-
0137.
Celem opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych
na udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.
V. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga bitumiczna o szeroko$ci jezdni 4,0 m. Droga lesna
charakteryzuje sie jezdnig o 2 pasach ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan techniczny drogi
mozna okresli¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejagcego

Droga lesna 01-13-0023 wiedzie od drogi 1898N we wsi Budwiecie drogg 01-13-0023, do
skrzyzowania z drogg 01-13-0137.

Obecnie z drogi lesnej moga korzystaé uzytkownicy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy
o lasach z dnia 28.09.1991 r. i przede wszystkim droga stuzy realizacji zdan zwigzanych
z gospodarkg lesna.

VL. Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga stanowi dojazd do lesniczéwki Boczki i dalej dojazd do osad ktoére
posiadajg stuzebnos¢ przejazdu.

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze le$nej na odcinku 285 m polega¢ bedzie na jej
trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajacy z
drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia
drogi lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadle$nictwa.

VII. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celéw gospodarki lesnej, co stwarza
potencjalne zagrozenia w postaci:



mozliwos¢ spotkania na drodze pojazddéw transportujgcych surowiec drzewny,
pojazddéw tadujgcych surowiec drzewny,
czasowe skfadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sgsiedztwie drogi lesne;j.

Ponadto na drodze leSnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

nierownosci, zakretéw z ograniczong widocznoscia,

wystepowania zwierzyny lesnej,

w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpi¢
mniejsza przyczepnos¢ do podtoza - Sliska jezdnia.

VIll. Sposéb umieszczenia znakéw

tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi le$nej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wtasnosci,

znak drogowy D-52 fgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,
tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujacy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczagce statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drég o podobnych parametrach nawierzchni,

tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z
ocynkowanych rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

IX. Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

XXV. Spis zatlagczonych rysunkoéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XXVI. Zestawienie znakoéw i tablic:
1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga lesna udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt
3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt

4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt

XXVII.

Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap

Xlll.  Uwagi koncowe

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzu;j

wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzgdca drogi ustanawiajgc
strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych przepiséw,



XIV.

e znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie koniecznos¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu
na tej drodze,

o na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile
znaki drogowe nie stanowig inaczej),

e nadrogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatow dzwigkowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjgtkiem miejsc oznakowanych,

e w odniesieniu do drog krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowac
szczegoblng ostroznosé, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnos¢ przejazdu jak na
skrzyzowaniu réwnorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,

e podczas korzystania z drog lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie po drodze
leSnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drodze lesnej nr 01-13-0125

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwo Bludzie oddz. 378, 404

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesnictwo Bludzie

Data opracowania: 2021-12-20

Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski



l. Plan orientacyjny
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Il. Podstawa opracowania

e Zarzadzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w
sprawie udostepnienia drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzgdzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

e Rozdziat 7.8 Ksiegi ldentyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Le$nego Lasy
Panstwowe

Ml Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej nr 01-13-0125 udostepnionej do ruchu
publicznego o dtugoséci 340 m potozonej w Nadlesnictwie Gotdap, Lesnictwo Bludzie w oddz.
378, 404. Od drogi powiatowej 1892N/1 we wsi Bludzie drogg 01-13-0125.
Celem opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych
na udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.
V. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga gruntowa ulepszona (zwir) o szerokosci jezdni 3,0 m. Droga
leSna charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan
techniczny drogi mozna okresli¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejagcego

Droga lesna 01-13-0125 prowadzi od drogi powiatowej 1892N/1 we wsi Bludzie do
kompleksu lesnego.

Obecnie z drogi lesnej moga korzystaé uzytkownicy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy
o lasach z dnia 28.09.1991 r. i przede wszystkim droga stuzy realizacji zdan zwigzanych
z gospodarkg lesna.

VL. Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga stanowi dojazd dla mieszkancéw 4 osad we wsi Bludzie Wielkie.

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze le$nej na odcinku 340 m polega¢ bedzie na jej
trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajacy z
drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia
drogi lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadlesnictwa.

VII. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga le$sna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg gruntowag o jezdni z
jednym pasem ruchu bez wyznaczonych mijanek mogg wystepowaé utrudnienia zwigzane z
wymijaniem sie pojazdéw. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celéw gospodarki
lesnej, co stwarza potencjalne zagrozenia w postaci:



VIIL.

IX.

mozliwos¢ spotkania na drodze pojazdéw transportujgcych surowiec drzewny,
pojazddéw tadujgcych surowiec drzewny,
czasowe skfadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sgsiedztwie drogi lesne;j.

Ponadto na drodze leSnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

nierownosci, zakretéw z ograniczong widocznoscia,

wystepowania zwierzyny lesnej,

w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na
drodze lesnej wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpi¢
mniejsza przyczepnos¢ do podtoza - Sliska jezdnia.

Sposéb umieszczenia znakéw

tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi le$nej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi
publicznej lub drogi innej wtasnosci,

znak drogowy D-52 fgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
Zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,
tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujacy pojazdem moze
mie¢ watpliwosci dotyczagce statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku
drég o podobnych parametrach nawierzchni,

tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z
ocynkowanych rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

XXVIIL.

Spis zalagczonych rysunkéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XXIX. Zestawienie znakow i tablic:

1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga lesna udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt
3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt

4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt

XXX. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

XIlL.

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap

Uwagi koncowe

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze

zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca drogi



XIV.

ustanawiajgc strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych
przepisow,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie konieczno$¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom
ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatow dzwiekowych,
oraz zakaz zatrzymywania z wyjatkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drog krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowaé
szczegoblng ostroznos¢, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnosé¢ przejazdu jak na
skrzyzowaniu réwnorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,
podczas korzystania z drog lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposob, aby nie utrudniat poruszania sie po
drodze lesnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski






Zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 33/2022 Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gotdap z dnia 6.10.2022 r.

Stata organizacja ruchu
na drogach lesnych
nr 01-13-0051, 01-13-0016, 01-13-0124

Nadlesnictwo Gotdap Lesnictwa Bludzie, Dziki Kat, Zacisze oddz. 178, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 128, 130, 131, 132, 133, 192, 250, 274, 319

Branza: drogowa — stata organizacja ruchu

Zarzadca: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 35, 19-500 Gotdap
Lokalizacja: Gotdap, Lesnictwa Bludzie, Dziki Kat, Zacisze

Data opracowania: 2021-12-20
Autor opracowania:

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski
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Il. Podstawa opracowania

e Zarzadzenie Nr 57/2021 Nadlesniczego Nadle$nictwa Gotdap z dnia 30.12.2021 r. w sprawie
udostepnienia drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotdap dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprzegowymi i motorowerami,

e Zarzgdzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku w
sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drog lesnych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.,

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

o Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

¢ Rozdziat 7.8 Ksiegi Identyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe

Ml Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania dotyczy drég lesnych nr 01-13-0051, 01-13-0016 i 01-13-0124
udostepnionych do ruchu publicznego o dlugosci 9780 m potozonych w Nadle$nictwie Gotdap w
Lesnictwach Bludzie, Dziki Kat i Zacisze w oddz. 178, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 128, 130, 131, 132, 133, 192, 250, 274, 319. Od drogi gminnej DWI100000032 we wsi Bludzie
Mate drogg lesng nr 01-13-0051, 01-13-0016 do drogi wojewddzkiej 651. W oddziale 274 dojazd
drogg 0124 do lesniczoéwki Bludzie..

Celem opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych na
udostepnionej drodze lesnej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

V. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne - droga gruntowa ulepszona (pospétka, kamien) o szerokosci jezdni 3,0
m. Droga lesna charakteryzuje sie jezdnig o jednym pasie ruchu z wyznaczonymi mijankami. Stan
techniczny drogi mozna okres$li¢, jako dobry.

V. Opis stanu istniejagcego

Droga lesna wiedzie od drogi gminnej DWI1100000032 we wsi Bludzie Mate drogg lesng nr 01-
13-0051, 01-13-0016 do drogi wojewodzkiej 651. W oddziale 274 dojazd drogg 01-13-0124 do
lesniczoéwki Bludzie

Obecnie z drogi leSnej mogg korzysta¢ uzytkownicy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy
olasach z dnia 28.09.1991r. i przede wszystkim droga stuzy realizacji zdan zwigzanych
z gospodarkg lesna.

VI. Opis projektowanych rozwigzan

Udostepniana droga pozwala na udostepnienie spoteczehstwu kompleksu lesnego Puszcza
Romincka, stanowi réwniez alternatywny dojazd ze wsi Dubeninki do wsi Zytkiejmy z pominieciem
drogi wojewddzkiej 651/1.

Organizacja ruchu na udostepnionej drodze lesnej na odcinku 9780 m polegaé bedzie na jej
trwatym oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajgcy z
drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z
obowigzujgcymi zasadami korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia drogi
lesnej, ktory jest dostepny na stronie internetowej Nadle$nictwa.



VIl. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg gruntowg o jezdni z
jednym pasem ruchu z wyznaczonymi mijankami mogg wystepowac utrudnienia zwigzane z
wymijaniem sie pojazdow. Droga lesna przede wszystkim stuzy realizacji celéow gospodarki
lesnej, co stwarza potencjalne zagrozenia w postaci:

mozliwos¢ spotkania na drodze pojazddéw transportujgcych surowiec drzewny,
pojazddéw tadujgcych surowiec drzewny,
czasowe skfadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sgsiedztwie drogi lesne;j.

Ponadto na drodze lesnej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

nierownosci, zakretéw z ograniczong widocznoscia,

wystepowania zwierzyny lesnej,

w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
takich jak np.: silny wiatr, oki$¢, intensywne opady s$niegu mogg na drodze lesnej
wystepowaé obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpié¢
mniejsza przyczepnosc do podtoza - sliska jezdnia.

VIll. Sposéb umieszczenia znakéw

tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi publicznej
lub drogi innej wtasnosci,

znak drogowy D-52 tgcznie ze znakiem B-33 umieszczone na jednym stupku
zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,

tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
umieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktérych kierujgcy pojazdem moze mie¢
watpliwosci dotyczgce statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku drég o
podobnych parametrach nawierzchni,

tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sig na trwatej konstrukcji z ocynkowanych
rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

IX. Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Od dnia 1 stycznia 2022 roku lub niezwtocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Gotdap.

XXXI. Spis zatagczonych rysunkéw:
1) Plan orientacyjny w skali 1:1500
2) Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

XXXIL.

Zestawienie znakow i tablic:

1) Tablica informacyjna TL-2 — Droga le$na udostepniona do ruchu publicznego. 1 szt
2) Znak D-52 — strefa ruchu. 1 szt
3) Znak D-53 — koniec strefy ruchu. 1 szt

4) Znak B-33 — ograniczenie predkosci. 1 szt

XXXIIL.

Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie

Sekretarz Nadlesnictwa Gotdap



XIlL.

XIV.

Uwagi koncowe

d

na drogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.),

strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzuj
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzgdca drogi ustanawiajgc
strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania sie do tych przepisow,

znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza jednoczenie
koniecznos¢ ustgpienia pierwszenstwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu na tej drodze,

na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile znaki
drogowe nie stanowig inaczej),

na drogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatow dzwiekowych, oraz
zakaz zatrzymywania z wyjgtkiem miejsc oznakowanych,

w odniesieniu do drég krzyzujgcych sie klarujgcy pojazdem jest obowigzany zachowac
szczegdblng ostroznos¢, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejno$¢ przejazdu jak na
skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazuj inaczej,

podczas korzystania z drog lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria pojazdu)
pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie po drodze le$nej oraz
nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

Podpis autora opracowania.

Remigiusz Karpinski, Mariusz Wasilewski






